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120°

CRI
>80

NOSER

65
85VAC

240VAC

01-410M       145 x 166 x 225	 1 x 10W	 900lm	 warmweiss / blanc chaud	 1.2kg	 >80

01-430M        280 x 225 x 315	 1 x 30W	 2700lm    warmweiss / blanc chaud	 3.3kg	 >80

01-431M        280 x 225 x 315	 1 x 30W	 2700lm     kalt weiss / blanc froid	 3.3kg	 >80

Anwendungsbeispiele:	 Emploi:
 
•	 Mobiles Flutlicht	 •	 projecteur mobile

•	 Notfallleuchte	 •	 luminaire de secour

•	 Campinglicht	 •	 luminaire de camping

•	 Baustellenlicht	 •	 luminaire de chantier

•	 uvm.	 •	 et beaucoup plus

LED-Flutlicht ohne Netzstrom - so leuchtet die Zukunft!
Tragbare, wiederaufladbare High Power LED-Strahler, 10W und 30W,  inkl. 2 Adapter  
(1Stk. Auto-Adapter, 1Stk. Netz-Adapter)

Projecteures LED sans courant de secteur - l‘avenir brille ainsi!
Portables, rechargeables projecteures de LED, 10W et 30W,  2 adaptateurs 
(1 pièce adaptateur de voiture, 1 pièce adaptateur incl.) 

Die Ladezeit für diese portable LED-Strahler 
beträgt ca. 5h. Je nach verwendeter Stufe 
(I oder II) liegt die Betriebszeit zwischen 3-10h! 

Le temps de charge pour ces projecteurs LED 
portable est ca. 5h.  Grâce aux deux durée de 
fonctionnement est entre 3-10h!

Art. Nr.
No. art.

CHF              95.--
CHF          308.--                            
CHF          308.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA



145mm

166mm

225mm
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315mm

Art.-Nr.
No.art.
01-410M

NOSER

1. Griff / poignée
2. Fixierknopf / Fixation
3. Befestigungsrahmen /
    cadre de fixation
4. Befestigungsvorrichtung /  
    support
5. Schalter / interrupteur
6. Ladevorrichtung / chargeur
7. Ladeanzeige /
    indication de charge
8. Standfuss / râtelier

Netzadapter: AC/DC 110-240V
Adaptateur: AC/DC 110-240V

Auto-Adapter: DC 12/24V
Voiture-Adaptateur: DC 12/24V

315mm

280mm
225mm

Art.-Nr.
No.art.
01-430M
01-431M
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Art.-Nr. / No.art.
01-410M 

LUX-Diagramm
Diagramme de LUX
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Lux
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Art.-Nr./ No.art.
01-430M & 01-431M

LUX-Diagramm
Diagramme de LUX

Höhe
Lux
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LED-Strahler, 220-240VAC, mit Druckguss Aluminiumgehäuse, mit Befestigungsvorrichtung, Farbe : hellgrau, IP65**, 90Lm/W,
Betriebstemperatur -40°C ~ +50°C, Inkl. 1,5m Anschlusskabel ohne Stecker, mittlere Lebensdauer >35‘000h

Projecteur LED/ DEL, 220-240VAC, boîtier (moulage sous pression) d‘aluminium, dispositif de montage,couleur : gris clair, IP65**, 
90Lm/W, sans prise, m. durée de vie >35‘00h

01-410
01-411

NOSER® PRO - Serie LED Strahler  /  Projecteurs  (90lm/W)

Art. Nr. / No. art.
01-ERD1

Länge / longeur: 170mm
Erdspiess aus Metall / Broche de métal

Erdspiess zu LED-Strahler
Broche pour nos projecteurs à LED

01-430
01-431

01-450
01-451
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01-410	 900	 1 x 10W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 115 x 90mm

01-411	 900	 1 x 10W	 kaltweiss / blanc froid	    5000°K	 120°	 115 x 90mm

01-430	 2400	 1 x 30W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 225 x 183mm

01-431	 2700	 1 x 30W	 kaltweiss / blanc froid 	    5000°K	 120°	 225 x 183mm

01-450	 4000	 1 x 50W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 290 x 240mm				  

01-451	 4500	 1 x 50W	 kaltweiss / blanc froid	    5000°K	 120°	 290 x 240mm 	

Art. Nr.
No. art.

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA

CHF          81.--
CHF          81.--                            

CHF      227.--
CHF      227.-- 

CHF      367.-- 
CHF      367.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA

              CHF          10.25
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01-410C
01-411C

01-430C
01-431C

01-450C
01-451C
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01-410	 800	 1 x 10W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 115 x 90mm

01-411	 800	 1 x 10W	 kaltweiss / blanc froid	    5000°K	 120°	 115 x 90mm

01-430	 2400	 1 x 30W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 225 x 183mm

01-431	 2500	 1 x 30W	 kaltweiss / blanc froid	    5000°K	 120°	 225 x 183mm

01-450	 4000	 1 x 50W	 warmweiss / blanc chaud  3000°K	 120°	 290 x 240mm

01-451	 4300	 1 x 50W	 kaltweiss / blanc froid	    5000°K	 120°	 290 x 240mm

Art. Nr.
No. art.

NOSER® ECO - Serie LED Strahler  /  Projecteurs  (80lm/W) 

LED-Strahler, 220-240VAC, mit Druckguss Aluminiumgehäuse, mit Befestigungsvorrichtung, Farbe : hellgrau, IP65**, 90Lm/W,
Betriebstemperatur -40°C ~ +50°C, Inkl. 1,5m Anschlusskabel ohne Stecker, mittlere Lebensdauer >20‘000h

Projecteur LED/ DEL, 220-240VAC, boîtier (moulage sous pression) d‘aluminium, dispositif de montage,couleur : gris clair, IP65**, 
90Lm/W, sans prise, m. durée de vie >20‘00h

CHF          81.--
CHF          81.--                            

CHF      227.--
CHF      227.-- 

CHF      367.-- 
CHF      367.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA
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65

Grösse / dimensions:
Länge	 Breite	 Höhe	 Gewicht
longeur	 largeur	 hauteur	 poids

600mm	 230mm	 290mm	 13,2kg

Betriebstemperatur / Température de functionement: -30°~+40°C

A++
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Art. Nr.                      Farbtemperatur
No.art.                      Températur de couleur

01-4160    2 x 75W    warmweiss / blanc chaud      3000°K		  120°	 >11´000lm    >80   

01-4161    2 x 75W    kaltweiss / blanc froid    5000-6500°K		 120°	 >11´000lm    >80    

NOSER® PRO - Serie LED Strahler  /  Projecteurs  
85-264V, Aluminiumgehäuse mit Befestigungsvorrichtung
85-264V, boîtier d‘aluminium avec dispositif de montage

CHF      1026.--
CHF      1026.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA



NOSER

High - Power RGB LED - Strahler
	 RGB  LED – Projecteurs
RGB LED-Strahler, 85-240V/AC, mit Aluminiumgehäuse, mit Befestigungsvorrichtung
inkl. Fernbedienung, mit Kabel ca. 0.7m, ohne Stecker. 

Projecteur RGB LED/DEL, 85-240V/AC, boîtier d‘aluminium, dispositif de montage, télécommande incl., ca. 0.7m câble de 
raccordement incl., sans prise.

IP65 =	 Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (Aussenbereich)
IP65 =	 Protégé contre les poussières et contre les jets d’eau de toutes
	 direction à la lance (emploi extérieur)

10W

Art. Nr. / No. art.
01-410RGB

Anwendungsmöglichkeiten / applications possibles:
Architekturbeleuchtungen / éclairage d‘architecture

Fassadenbeleuchtungen / éclairage des façades

Garten-/Pflanzenbeleuchtungen / éclairage du jardin et/ou des plantes

Effektbeleuchtung / pour effets lumineuses

Skulpturbeleuchtungen / éclairage des sculptures

div. dekorative Beleuchtungen / éclairage d‘ambiance

65 120°
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Farbe/couleur:
hellgrau/gris clair

Betriebstemperatur/
température de fonctionnement:
 - 40°C ~ +50°C

Ausstrahlwinkel/angle d‘éclairage: 
120º

Dimensionen/dimensions: 
115 x 90 x 83 mm

265 verschiedene Farbtöne möglich  265 nuances de couleur possible

A++
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A

CHF          85.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA
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LED-Strahler mit Bewegungsmelder, 240V, mit Aluminiumgehäuse, mit Anschlusskabel und Stecker inkl. 
Farbe: schwarz
Reichweite: 8-12m (<22°C)
Erkennungswinkel: 180°
Umgebungslicht: 5-1000Lux
Betriebstemperatur: -40° ~ +50°C
Mittlere Lebensdauer: >25‘000h 

LED Projecteur avec dédecteur de mouvement, 240V, boîtier d‘aluminium, câble de raccordement et pris incl.
couleur: noir
rayon d‘action: 8-12n (<22°C)
angle de détection: 180°
lumière ambient: 5-1000Lux
température de fonctionnement: -40°C ~ +50°C
durée de vie moyenne: >25‘000h

01-410S
01-411S

01-430S
01-431S

01-450S
01-451S
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01-410S	 800	 1 x 10W	 warmweiss / blanc chaud	    3000°K	 120°        149 x 113 x 75mm

01-411S	 900	 1 x 10W	 kaltweiss / blanc froid	 5000-6500°K	 120°        149 x 113 x 75mm

01-430S	 2400	 1 x 30W	 warmweiss / blanc chaud	    3000°K	 120°        234 x 225 x 114mm

01-431S	 2700	 1 x 30W	 kaltweiss / blanc froid	 5000-6500°K	 120°        234 x 225 x 114mm

01-450S	 4000	 1 x 50W	 warmweiss / blanc chaud	    3000°K	 120°        290 x 240 x 130mm

01-451S	 4500	 1 x 50W	 kaltweiss / blanc froid	 5000-6500°K	 120°        290 x 240 x 130mm

Art. Nr.
No. art.

65 120°

NOSER® LED Strahler mit Bewegungsmelder
		                Projecteurs avec détecteur de mouvement

CHF          81.--
CHF          81.--                            

CHF      227.--
CHF      227.--
CHF      367.--
CHF      367.--

EVP	 inkl. 8% MwSt

PVR	 incl. 8% TVA
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