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NOSER
LED Einbauleuchten IP65

Luminaire encastré IP65
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(ohne externen Driver — sans Driver externe - senza driver esterno)
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NEU

Nouveau

NOSER.|_ED Einbauleuchten IP65
Luminaire encastré IP65

D: LED Einbauleuchten fiir den wasserfesten Einsatz in Feucht-  F: Eclairage encastrable a LED, idéal pour une utilisation dans
rdumen, Badern und Duschen, sowie fiir den Ausseneinsatz les locaux humides, les salles de bains et les douches, ainsi
(z.B. Vordéacher etc.) qu’en extérieur (par ex. sous auvents, etc.)

‘a DRIVER-FREE

(ohne externen Driver — sans Driver externe - senza driver esterno)

EASY CONNECT

(Anschiussbox & schraubenjos Dosenklemmen — Boite Serre-fil rapide sans vis - Scatola Serra-cavi rapida senza viti)
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9 240 680 >82 120 65 | 50‘000 | 78mm | 90x70 | 3000

D: NOSER- LED Downlight 9W, 680Im, Farbe weiss, 3000°K, P65, integrierter Driver, 120°,
CRI>82

F: NOSER-LED Downlight / Luminaire a encastrer 9W, 680Im, blanc, 3000°K, IP65, Driver
intégré 120°, CRI>82
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NOSER. LED 12W.IP65 it
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D: NOSER- LED Downlight 12W, 920Im, Farbe weiss, 3000°K, IP65, integrierter Driver, 120°,
CRI>82

F: NOSER-LED Downlight / Luminaire a encastrer 12W, 920Im, blanc, 3000°K, IP65, Driver
intégré 120°, CRI>82
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